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Contexte

[l Préambule

Ce rapport a pour objet la réalisation et le diagnostic technique sur
laccessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP, dans le cadre des
obligations définies par la loi pour «'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » n°2005-102 du 11
février 2005 et de ses textes d'application ; chaque propriétaire ayant le devoir de
faire. Il se compléte dun second volet qui traite du diagnostic technique sur la
sécurité incendie de létablissement au regard de la réglementation en vigueur et
en fonction des scénarios développés (sécurité contre lincendie et les risques de
panique).

12 Textes de références

¢! Code de la Construction et de Habitation (version en vigueur en date de
rédaction du rapport).

¢! Loi n°2005-102 du 1l février 2005 pour égalité des droits et des chances, la
participation de la citoyenneté des personnes handicapées ;

¢! Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative a la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
batiments dhabitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;

¢! Décret n°2009-500 du 30 avril 2009 relatif a laccessibilité des établissements
recevant du public et des bdtiments & usage d'habitation.

¢! Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif & laccessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bdtiments
d’habitation ;

C) Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de

la construction et de lhabitation relatives & laccessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public ;

CJ Expertise pour Commune de TREVOUX 01 AT DOSS RPA BUREAUX BANNERET

) Page 3 sur 45
Trévoux 250124



Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240327-20242703STSF024-DE
Date de télétransmission : 29/03/2024

C*J Date de réception préfecture : 29/03/2024

Rapport - Diagnostic Accessibilité et Sécurité Incendie Date de rédaction : 13/02/2024

EXPERTISE

) Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif & lagenda daccessibilité
programmeée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public ;

<) Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour lapplication des
articles R. 111-19-7 & R. 11-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de
larticle 14 du décret n° 2006-555 relatives & laccessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bdti
existant et des installations existantes ouvertes au public

<! Guide illustré de Juillet 2019 relatif a laccessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public EXISTANTS

) Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
réglement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP)

) Arrété du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le
reglement de sécurité contre les risques dincendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX)

Le rapport prend en compte les dispositions de larrété du 8
décembre 2014 modifié, applicable a partir du 1°" janvier 2015, en ce
qui concerne laccessibilité et larrété du 25 juin 1980 modifié en ce qui
concerne la sécurité incendie.

A noter :
Article GN 10

Application du reglement aux établissements existants

§ 1A lexception des dispositions a caractere administratif, de celles relatives aux controles et aux
vérifications techniques ainsi qua lentretien, le présent reglement ne sapplique pas aux
établissements existants.

§ 2 lorsque des travaux de remplacement dinstallation, daménagement ou dagrandissement sont
entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent reglement sont gpplicables aux
seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modlifications ont pour effet daccroitre le risque de lensemble de Iétablisserment,
notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité
complémentaires peuvent étre iImposées apres avis de la commission de sécurité.
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13 Matériels utilisés lors de laqudit

Les contrdles s'effectuent d laide des outils suivants :

cJ
cJ
cJ

Luxmeétre (mesure déclairement)

Peson mécanique (mesure de l'effort nécessaire pour ouvrir la porte)
Clinométre (mesure des pentes)

Métre ruban

Télémetre

Appareil photo numérique

Odometre

Il.Légendes

7
I

T

£ (S &

Q

Aucun obstacle détecté quel que soit le handicap.

Obstacle affectant les personnes en situation de handicap moteur et
physique (personnes de petites tailles, personnes digées, personnes
encombrées..).

Obstacle affectant les personnes en situation de handicap visuel.

Obstacle affectant les personnes en situation de handicap mental,
psychologique, cognitif et les personnes étourdies.

Obstacle affectant les personnes en situation de handicap auditif.

@950“@ Points de diagnostic non présent dans l'établissement audité.

ﬂ& Aucun obstacle détecté en matiére de sécurité contre lincendie et les
i ‘% risques de panique.

"‘5’“ Obstacle détecté en matiére de sécurité contre lincendie et les risques
i ‘E de panique
53“93“ Points de diagnostic non présent dans I'établissement audité.
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La colonne illustrations intéegre les obstacles

+

relevés mais aussi des illustrations de JH ® I @
préconisations issues du guide illustré (pour 4 ‘ ‘

|
laccessibilité) et des exemples @F;:1
daménagements encadrés en vert, ne |

correspondant alors pas & I'ERP audité.

Réf. Synt. Régl= référence relative & la réglementation (arrété du 8 décembre modifié) &
retrouver dans le guide illustré relatif & laccessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public EXISTANTS.

En ce qui concerne la partie sécurité incendie : référence aux articles relatifs a la
réglementation (arrété du 25 juin 1980 modifié)

Hiérarchisation des travaux

1 : Haute importance
2 : Importance intermédiaire ——> O mettre en ceuvre

3 : Faible importance
4 : Recommandation / Code du Travail

CJ Expertise pour Commune de TREVOUX 01 AT DOSS RPA BUREAUX BANNERET

/ Page 6 sur 45
Trévoux 250124



Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240327-20242703STSF024-DE
T Date de télétransmission : 29/03/2024

CJ Date de réception préfecture : 29/03/2024

Rapport - Diagnostic Accessibilité et Sécurité Incendie Date de rédaction : 13/02/2024

EXPERTISE

lll. Désignation de établissement

Catégorie
Jenp 5 BUREAUX BANNERET
Type W
Nom de .
i William BROSSIER
lintervenant

IV. Scénario/ projet : description

Le projet correspond & laménagement de locaux annexes 4 la Mairie dans les
bureaux Banneret qui était avant occupé par le centre des impéts (service du
cadastre).

Le projet vise  désencombrer les espaces de travail et de réception de la Mairie
en aménageant au R+1 de ce bdtiment non utilisé, des bureaux des services
techniques, de lurbanisme et de la police municipale sur 227 m?2. Ainsi, il sagira
donc dun établissement recevant du public mais avec effectif réduit (< 20
personnes au titre du public).

La mise en accessibilité est assez lourde au vu du long cheminement et en grande
partie en verticalité.

La mise en sécurité contre les risques dincendie et de panique est plus réduite ici.
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V. Synthése Accessibilité

V.1 Evaluation actuelle de laccessibilité globale de établissement

45 %

S
A

100% 0%

V.2 Codt total de mise en conformité de létablissement

Montant total des travaux & effectuer 47 600,00 € HT

Note . Montant donné a titre indicatif sur les codts a engager apres consultation dun
économiste du bdtiment.

Commentaires : Etablissement disposé au R+1 dun bdtiment existant ou
quelques travaux de cloisonnement sont prévus afin de distribuer des locaux
adaptés au personnel mais aussi & la partie ouverte au public (réception).

V.3 Indice daccessibilité potentielle (aprés travaux) :
100 %

Commentaires : La mise en accessibilité totale est réalisable et nécessite de
nombreux aménagements au niveau de lescalier, de éclairage, de la signalétique
mais aussi la reprise de ascenseur, lajustement du sanitaire et le changement de
deux portes. Il nN'est pas prévu directement de systeme de contréle dacces depuis
lextérieur.

V.4 Synthese des obstacles et préconisations

Nombre dobstacles total : 23
Nombre de préconisations prioritaires :
Nombre de demande de dérogation conseillée : 0
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VI. Diagnostic Accessibilité de létablissement : Etat des Lieux — Préconisations — Chiffrage

Appr
ltems de PP

P

écia Remarques HMustrations Préconisations Priorité Coat

conhtrole .
tion

Lorsque les caractéristiques du
terrain ne permettent pas la
réalisation dun cheminement
accessible depuis l'extérieur du
terrain, un espace de
stationnement adapté est

. Pente excessive pour prévu & proximité dune entrée

rejoindre l'établissement accessible du batiment et se
(J au niveau de la voie ) trouve relié a celle-ci par un 300 € HT.
Cheminements longeant la mairie de 3,80 a\r/t?clze cheminement accessible. | Soumis o
extérieurs m de large avec pente de 199 validation
75 % 11,5 % sur 3750 ML C'est ce qui existe déja avec propriétaire

(parcelle appartenant au un parking réservé au

département). personnel du centre des
impots.

Il Sagit alors de poser une
signalétique signalant la place
de stationnement adaptée

depuis la place de la Terrasse

et la possibilité de la rejoindre
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2. Absence de guidage
visuel et tactile au niveau
du cheminement pour
rejoindre létablissement
(parcelle appartenant au
département).

pour les administrés titulaires
de la carte (de stationnement
pour personnes handicapées
prévue a larticle L. 241-3-2 du
code de l'action sociale et des
familles) et préservant
linterdiction daccés pour tous
les autres & ce parking privatif.

Installer une résine gravillonnée
ou une bande de guidage
conforme & la norme NF P 98-
352:2015 (repére continu,
tactile, pour le guidage & laide
dune canne daveugle, et
visuellement contrasté par
rapport & son environnement
pour faciliter le guidage des
personnes malvoyantes - voir
annexe 6) sur 28 ML ou mettre
en place d'une balise sonore
activable a distance par
télecommande universelle et

2100 €
H.T.

Soumis a
validation
propriétaire
(hormis si
balise
sonore
choisi)

CJ Expertise pour Commune de Trévoux
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application smartphone (avec
message personnalisable) afin
dorienter le public et permettre
datteindre établissement en
toute sécurité, depuis le haut
du passage en pente (voie de
3,80 m de large permettant le
guidage entre les batiments).
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3. Présence de deux grilles
avaloirs avec ouvertures
de 4 cm sur le parking
appartenant au
département.

4. Présence de poteaux
avec chaines empéchant
lacces a l'entrée de
Iétablissement.

Le cheminement guidé (voir
remarque précédente) évitera
ces grilles et les autres usagers
(y compris les usagers en
fauteuil roulant) pourront
également éviter ces grilles.

Il est tout de méme
recommandé de les changer
(mais & la charge du
département qui possede
cette parcelle) par de
nouvelles avec ouvertures ne
dépassant pas 2 cm (60 cm X
60 cm).

Enlever ces poteaux et chaine
empéchant facces surtout si
tout le stationnent est occupé
par le personnel du centre des
impots. Poser ¢ la place des
potelets conforme & labaque
de détection ci-contre avec
partie sommitale contrasté sur
au moins 10 cm. Prévoir des
potelets amovibles en cas de
nécessité de s'approcher de
lentrée.

Ala
charge
Centre

des
impots

800 € H.T.
Soumis a
valigation

propriétaire
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6{.‘0
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Abow

» 3

Viﬁi?g am 1

i |

2

3
2
3

Ao om

s

conlrale

yore§
—

Places de
stationnement

&

Présence de deux places
de stationnement
adaptées sur le parking
appartenant au
département, dont une
avec marquage altéré et
une autre non conforme
panneau donc conforme
etd 6%

Voir
article
n°3

La place de stationnement
adaptée situé face a la voie
dacces devrait alors redevenir
standard au vu de la pente
présente.

En ce qui concerne lautre 2
place, une reprise de
marquage au sol serait alors
nécessaire pour faciliter son
repérage et il sagira alors

dajouter une surlongueur de

Ala
charge
Centre

des
impots
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Accés au(x)
batiment(s)

oudl
établissement

Présence d'herbe, au
niveau de la jonction
enrobé carrelage, créant
une géne de
déplacement.

1,20 m matérialisation une
possible sortie par larriere du
véhicule.

Pour les places situées en épi
ou en bataille, lorsque des
travaux sont réalisés ou
lorsque de nouvelles places
sont créées, une surlongueur
de 120 m est matérialisée sur
la voie de circulation des parcs
de stationnement par une
peinture ou une signalisation
adaptée au sol afin de signaler
la possibilité pour une
personne en fauteuil roulant de
sortir par larriere de son
véhicule.

Voir
article
n°4

Désherber & lentrée de
établissement afin de faciliter
le repérage du ressaut de 2
cm toléré.

500 € H.T.
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7. Présence dun interphone

disposé en angle et avec
commandes trop hautes
alb2 m.

Il est prévu pour linstant de
laisser libre 'accés a
Iétablissement aux heures
douvertures.

Prévoir la pose dune
signalétique indiquant lentrée
libre et les horaires
douvertures de [ERP.

Il est méme recommandé de
déposer linterphone afin de ne
pas induire en erreur.

Il est prévu dinstaller une
sonnette pour linstant
(contrastée et avec
signalétique et pictogramme
facilitant son identification) et
peut-étre plus tard un
visiophone commandant la
porte a distance.

Poser la sonnette a une
hauteur comprise entre 0,90 m

1200 €
H.T.
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et 1,30 m et la positionner &
plus de 0,40 m d'un angle
rentrant de parois ou de tout
autre obstacle afin de la
rendre accessible en position
assise et aux personnes de
petite taille.

Prévoir un espace dusage a
laplomb de léquijpement du
dispositif de commande ou de
service. Il correspond a un
espace rectangulaire de 0,80
m x 130 m.

Dans le cas de la pose d'un
visiophone (non chiffré) alors
I devra présenter les
caracteéristiques suivantes :

- commandes a plus de 0,40
m d’'un angle rentrant de
parois ou de tout autre
obstacle & lapproche d'un
fauteuil roulant ;

- commandes a une hauteur
comprise entre 0,90 m et 1,30
m;

- tout signal lié au

fonctionnement du dispositif
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dacceés est sonore et visuel ;

- les appareils dinterphonie
sont munis d'un systeme
permettant au personnel de
létablissement de visudliser le
visiteur.

Lors de leur installation et de
leur renouvellernent les
appareils dinterphonie
comportent :

- une boucle d'induction
magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe
9. Les spécifications de la
norme NF EN 60118-4:2007 sont
réputées satisfaire a ces
exigences ;

- un retour visuel des
informations principales
fournies oralement.

8. Circulation sous-escalier

Circulations o voir
o non protégé au rez-de- )
intérieures ) article

] chaussée devant R
horizontales n°6

fascenseur.

Fermer l'espace sous escalier
par la pose d'une planche en
bois (ou d'une barre acier)
dau moins 15 cm de hauteur
(ou disposée & une hauteur
entre 0,15 et 0,40 m) sur 1,82 ML
disposé a laplomb de tout

900 € H.T.
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obstacle & moins de 2,20 m de
haut.
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Circulations
intérieures

(par étage)

L'escalier daccés au 1*f
étage et passant par
'entresol ne présente pas
de nez antidérapants et
contrastés, de contraste
de la premiére et derniére
contremarches, de
revétement d'éveil d la
vigilance et une seule
mMain courante, non
continue et difficilement
préhensible (girons
conformes de 295 cm
mais hauteur de marche
importantes de 17,5 & 18,5
cm) - escalier de 142 m
de large.

Voir
article
ne7

En labsence de travaux ayant
pour objet de changer les
caractéristiques
dimensionnelles des escaliers,
les caractéristiques
dimensionnelles initiales
peuvent étre conservées.

Réaliser les aménagements
nécessaires afin de répondre
aux exigences daccessibilité :
- revétement de sol
permettant [éveil de la
vigilance (bande podotactile)
& une distance de 0,50 m de la
premiere marche grace & un
contraste visuel et tactile, en
haut de chaque volée (X 4 soit
5,60 ML). Cette distance peut

8200 €
H.T.

CJ Expertise pour Commune de Trévoux

TREVOUX 01 AT DOSS RPA BUREAUX BANNERET 250124

Page 19 sur 45




Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240327-20242703STSF024-DE
Date de télétransmission : 29/03/2024

CJ Date de réception préfecture : 29/03/2024

Rapport - Diagnostic Accessibilité et Sécurité Incendie Date de rédaction : 13/02/2024

EXPERTISE

étre réauite a un giron de la
premiéere marche de lescalier
lorsque les dimensions de
celui-ci ne permettent pas une
Installation efficace du
dispositif a 0,50 m;

- lére et derniére marches
pourvues dune contremarche
dune hauteur minimale de 0,10
m, visuellement contrastée par
rapport & la marche sur au
moins 0,10 m de hauteur, pour
chaque volée (X 4 forfaits soit
8 contremarches et 11,20 ML):
- nez-de-marches contrastés
visuellement par rapport au
reste de l'escalier sur au moins
3 cm en horizontal et non
glissants (X 36 soit 50,40 ML) ;
- mains courantes de part et

dautre prolongées de
léquivalent de la longueur d'un
giron (sans créer dobstacles),
continues, rigides, facilement
préhensibles, contrastées du

support et & une hauteur
comprise entre 0,80 et 1,0 m (X

32 ML — ajouter 1 continue et

CJ Expertise pour Commune de Trévoux TREVOUX 01 AT DOSS RPA BUREAUX BANNERET 250124 Page 20 sur 45
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10. Lascenseur n'est pas
conforme (absence de
signalisation visuelle
paliére & chaque niveau)
et intérieur non audité &

défaut d'électricité
(d'apreés lancien
diagnostic, au vu des
photos : main courante
non conformes,
commandes intérieures
non conformes).

facilement préhensible sur le
garde-corps existant et ajouter
une main courante sur le mur
& chaque volée)

Réaliser les équipements
nécessaires au niveau de
fascenseur afin de le rendre
conforme & la NF EN 81-70.

L'ascenseur doit respecter les
dispositions suivantes:

La signalisation paliére du
mouvement de la cabine
présente un signal sonore
prévient du début d'ouverture
des portes, deux fleches
lumineuses d'une hauteur d'au
moins 40 mm sont installées
pour indiquer le sens du
déplacement et un signal

15000 €
H.T.
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Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission : 29/03/2024

Rapport - Diagnostic Accessibilité et Sécurité Incendie Date de rédaction : 13/02/2024

001-210104279-20240327-20242703STSF024-DE
Date de réception préfecture : 29/03/2024

sonore utilisant des sons
différents pour la montée et la
descente accompagne
lillumination des fleches.

La signalisation en cabine
présente un indicateur visuel
permet de connaitre la position
de la cabine. La hauteur des
numéros détage est comprise
entre 30 et 60 mm; & larrét de
la cabine, un message vocal

indique sa position.

En outre, un nouveau dispositif

de demande de secours

équipé de signalisations
visuelle et sonore ou un

dispositif de demande de
secours existant faisant l'objet

dune modification comporte
un pictogramme illuminé
jaune, en complément du
signal sonore de transmission
de la demande, pour indiquer

que la demande de secours a
été émise, un pictogramme
illuminé vert, en complément

CJ Expertise pour Commune de Trévoux
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du signal sonore normalement
requis (liaison phonique), pour
indiquer que la demande de
secours a été enregistrée et
une aide & la communication
pour les personnes
malentendantes, telle qu'une
boucle magnétique.

Dans tous les cas, les signaux
sonores et messages vVocaux
ont un niveau réglable entre 35
et 65 dB (A).

Prévoir une main courante
latéral & 0,90 m de haut
facilement préhensibles, un
éclairage de 150 lux moyen,
une fermeture de porte non
brusque avec détection toute
hauteur pour empécher la
fermeture automatique
(cellule infrarouge).

Tapis,
escaliers, plans
inclinés
meécaniques

&

Voir
article
n°s8

CJ Expertise pour Commune de Trévoux
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Revétements
de sols, murs
et plafonds

1. Prévoir un contraste de
[environnement.

Voir
article
n°9

Portes,

portiques et é\

Sas

12. Présence de deux portes
avec passage utile de
seulement 0,65 m en
sortie de la cage
d'ascenseur /| escalier au
rez-de-chaussée et au
R+1.

Il est prévu le lavage complet
et la vitrification des sols. Lors
de la reprise des murs
(détopissoge, enduit, pongage
et remise en peinture), veiller &
assurer un contraste de
couleur entre les sols, les murs
et le mobilier ainsi que les
portes (et/ou leur cadre) afin
de faciliter lorientation spatiale
et lidentification de
lenvironnement.

- € H.T.
Selon les
travaux
prévus

Voir
article
n°10

Installer deux bloc-portes avec
vantaux tiercés et passage
utile de service 2 0,83 m
(vantail couramment utilisé de
0,90 m de large mais un
vantail couramment utilisé de
0,80 m de large permettant un
passage utile 2 0,77 m est
conforme dans l'existant). 4
noter guen cas de travaux ou
de leur renouvellerment, les
portes ou leur encadrement
ainsi que leur dispositif
douverture présentent un
contraste visuel par rapport a
leur environnement.

3300€
H.T.
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Dispositifs
daccueill, é\' 13. Prévoir un mobilier adapté

équipements

de commande

dans les bureaux ouverts

et dispositifs B au public
P /7 P

Voir
articles
n°5 et

nell

Dans les deux bureaux ouverts
au public (police municipale et
bureau d'accueil pour
urbanisme et services
techniques), prévoir un
mobilier avec plan adapté
coté public présentant les
caractéristiques suivantes
(permettant de lire, écrire) :

- hauteur maximum du plan
supérieur : 0,80 m ;

- vide en partie inférieure d'au
moins 0,30 m de profondeurr,
0,60 m de largeur et 0,70 m de
hauteur permettant le passage
des pieds et des genoux dune
personne en fauteuil roulant.

Veiller & les positionner de
maniére A laisser un espace
de manceuvre libre
correspondant & un cercle de
150 m de diametre coté public.

1000 €
H.T.

CJ Expertise pour Commune de Trévoux
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Datle de rédaction : 13/02/2024

14. Prévoir une boucle &
induction magnétique

Equiper laccueil d'un systeme
de transmission du signall
acoustique par induction
magnétique (pose d'un
amplificateur par boucle
magnétique portatif conforme
d la norme NF EN 60118-4:2007
répondant aux exigences
demandées - cf annexe 9 de
larrété du 8 décembre 2014). 2 400 € H.T.
Ce systéme doit étre signalé
par un pictogramme.

Cet équipement est obligatoire
lorsque laccueil est sonorisé
ou que [ERP possede un
accueill remplissant une
mission de service public et
pour tous les ERP de lere et
Zeme catégorie.

15. Sanitaire adapté non
conforme : absence de

lavabo accessible avec
Sanitaires ses accessoires de

confort et de barre
d'appui horizontale et

patére & 1,80 m de haut.

Voir
article
ne12

Déposer le lavabo existant et la
barre d'appui et installer les
éléments suivants:.

- barre dappui coudée: 0,70 m
< h<080m 2
- patére: 090 m< h<130m

1900 €
H.T.

- lave-mains & 0,85 m de haut
maximum (sur le mur ou est

fixée la barre d'appui — modele

CJ Expertise pour Commune de Trévoux
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Sorties

&
pd

16. Commande
déverrouillage de la porte
de sortie du rez-de-
chaussée, peu repérable
et sans témoin sonore et
visuel.

rectangulaire) avec mitigeur
ou robinetterie & détection ou
poignée a levier ou muni d'une
tige & arrét temporisé a plus
de 0,40 m de tout angle
rentrant et ses accessoires de
confort (distributeur savon,
séche-mains et miroir) &
hauteur comprise entre 0,90 m
et 1,30 m et situés a plus de
0,40 m d'un angle rentrant de
parois ou de tout autre
obstacle.

A noter que ce sanitaire
adapté sera peu utilisé par le
public qui ne reste pas trés
longtemps sur site et
correspond au sanitaire
femmes ici (pour distinction de
WC et respect du code du
travail — un WC standard
devenant une douche).

Voir
article
ne13

Il est prévu de laisser ouvert la
porte aux heures douvertures
de 'ERP (voir remarque 7).
Ainsi cette commande n'est
pas utilisée. Il est recommandé

300 € HT.

CJ Expertise pour Commune de Trévoux

TREVOUX 01 AT DOSS RPA BUREAUX BANNERET 250124

Page 27 sur 45




o

EXPERTISE

Rapport - Diagnostic Accessibilité et Sécurité Incendie

Accusé de réception en préfecture
001-210104279-20240327-20242703STSF024-DE
Date de télétransmission : 29/03/2024

Date de réception préfecture : 29/03/2024

Datle de rédaction : 13/02/2024

de la déposer afin de ne pas
induire en erreur.

Dans le cas de linstallation
dun visiophone & l'entrée (non
chiffré) avec contréle dacceés
(déverrouillage & distance), il
sagira alors soit de prévoir un
poignée béquille permettant le
déverrouillage de porte soit
dinstaller un bouton poussoir
associant signaux visuel et
sonore lors de son activation, &
une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m et situé & plus
de 0,40 m d'un angle rentrant
de parois ou de tout autre
obstacle.

Eclairages @

17. Eclairage insuffisant dans
le hall d'entrée et le palier
du rez-de-chaussée
devant fascenseur.

Voir
article
n°14

Installer 3 pavés LED afin
d'obtenir au moins 100 lux
moyen dans le cheminement
horizontal (valeur
d'éclairement moyen horizontal
mesurée au sol le long du
parcours usuel de circulation
en tenant compte des zones
de transition entre les trongons
d'un parcours).

1500 €
H.T.
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La mise en ceuvre des points
lumineux évite tout effet
deéblouissement direct des
usagers en position « debout »
comme « assis » ou de reflet
sur la signalétique.
Installer un systeme déclairage
permettant d'obtenir au moins
150 lux moyen dans lescalier
en gjout un éclairage le long
de chaque volée (soit 4) et en
changeant les existants sur
palier (valeur d'éclairement
. ) ) moyen horizontal mesurée au
18. Eclairage insuffisant dans 562 o) €U Se EoUS LSUSS
2500€

H.T.

lescalier dacceés a [étage ) ]
) . de circulation en tenant ]
(présente uniquement sur
) compte des zones de
les paliers). o
transition entre les trongons
dun parcours).
La mise en ceuvre des points
lumineux évite tout effet
déblouissement direct des
usagers en position « debout »
comme « Qssis » ou de reflet

sur la signalétique.
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19. Eclairage insuffisant dans
tous les locaux qui seront
utilisés au R+1.

Reprendre tout éclairage dans
les locaux (pos d'environ 35
pavé LED) afin d'obtenir au
moins 100 lux moyen dans le
cheminement horizontal
(valeur déclairement moyen
horizontal mesurée au sol le
long du parcours usuel de
circulation en tenant compte
des zones de transition entre
les trongons d'un parcours).
La mise en ceuvre des points
lumineux évite tout effet
déblouissement direct des
usagers en position « debout »
comme « Qssis » ou de reflet
sur la signalétique.

5500 €
H.T.

Information et
signalisation

20. Absence de signalétique
avec le nom de
[établissement.

Voir
annexe
3

Installer une signalétique avec
la dénomination de
[établissement sur sa fagade
située A proximité immeédiate
de la porte dentrée afin de
permettre un repérage plus
aisé de la fonction de
[établissement (/es éléments
de signalisation répondent aux
exigences définies a lannexe 3

800 € H.T.
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21.

22.

Absence de signalétique,
directionnelle, indiquant la
localisation de
létablissement depuis la
mairie.

Absence de signalétique

en relief & proximité de
lascenseur & chaque
niveau

- Visibilité, Lisibilite,
Compréhension).

Poser une signalétique
directionnelle indiquant la
position de IERP — Bureaux
police municipale et
urbanisme (Jes éléments de
signalisation répondent aux
exigences définies a lannexe 3
- Visibilité, Lisibilite,
Compréhension).

Le numéro ou la dénomination
de chaque étage desservi par
un ascenseur est accessible
sur chaque palier, & proximité
de lascenseur, par une
signalétique en relief
visuellement contrastée par
rapport & son environnement
immeédiat et fixée de telle sorte
guune personne présentant
une déficience visuelle puisse
détecter sa signification par le
toucher. Il s'agit donc de poser
une signalétique & chaque
niveau.

500 € H.T.

300 € H.T.
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23. Absence de signalétique
sur 'ensemble des portes
intérieures et dans la
cage descalier.

Installer des signalétiques /
pictogrammes sur chaque
porte afin de permettre un
repérage plus aisé de la
fonction de chaque salle (11
portes intérieures) et
permettre de clairement
dissocier les espaces ouverts
au public de ceux réservés au
personnel (les éléments de
signalisation répondent aux
exigences définies a lannexe 3
- Visibilité, Lisibilité,
Compréhension).

Poser une signalétique au RDC
et au R+1 indiquant les
prestations proposées et leur
localisation afin de guider et
dorienter le public.

600 € H.T.
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Etablissements 7] Voir
Z .
recevant du article

Is n°16

public assis
Etablissements
comportant volr
. ,“;,d"@‘ article
des locaux a |#*
nel7
sommeil
Etablissements voir
avec douches “;,O“P‘ article
2
ou cabines n°18
. Voir
Caisse de e )
. t ¢¢d° article
aiemen
P nel9
Divers r?‘f,é“# -
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VIl. Synthése Sécurité incendie

Vi1 Evaluation actuelle la sécurité globale de |établissement

65 %

' -
A

100% 0%

VIL2 Codt total de mise en conformité de létablissement

Montant total des travaux & effectuer 10 100,00 € HT

Note : Montant donné a titre indicatif sur les codts a engager apres consultation dun
économiste du bdtiment.

Commentaires : Il existe déjd plusieurs moyens de secours et équipements relatif
a la sécurité contre les risques dincendie et de panique mais ils doivent étre en
état de fonctionnement.

VIL3 Indice de sécurité potentielle (aprés travaux,) :
100 %

Commentaires : Le nouveau local entretien/ baie de brassage devra étre isolé, les
installations électriques revues tout comme le désenfumage, l'éclairage de sécurité
et tous les moyens de secours.

VIL4 Synthese des obstacles et préconisations

Nombre dobstacles total : 11
Nombre de préconisations prioritaires : 5
Nombre de demande de dérogation conseillée :

CJ Expertise pour Commune de TREVOUX 01 AT DOSS RPA BUREAUX BANNERET
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Article RI43-44 du Code de la construction et de Ihabitation
Création Décret n°202]-872 du 30 juin 202] - art.

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, (ERP du "
groupe) il doit étre tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les
renseignements indispensables a la bonne marche au service de sécurité et en
particulier :

/° Létat du personnel chargé du service dincendie ;

2° les dliverses consignes, générales et particulieres, établies en cas dincendie y
compris les consignes dévacuation prenant en compte les différents types de
handicap,

3° Lles dates des divers contrdles et veérifications ainsi que les observations
auxquelles ceux—-ci ont donné lieu ;

4° les dates des travaux damenagement et de transformation, leur nature, les
noms du ou des entrepreneurs et sil y a lieu, de larchitecte ou du technicien
chargés de surveiller les travaux.

Il en existe un dans la grande salle (oncien local orchives)

Article PE 4 de larrété du 22 juin 1990.

§ 2 En cours dexploitation, lexploitant doit procéder, ou faire procéder, par des
techniciens compétents, aux opérations dentretien et de Vvérification des
installations et des équijpements techniques de son établissement (chauffage,
éclairage, installations électriques, ascenseurs, moyens de secours, etc.).
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001-210104279-20240327-20242703STSF024-DE
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CJ Date de réception préfecture : 29/03/2024

Rapport - Diagnostic Accessibilité et Sécurité Incendie Date de rédaction : 13/02/2024

EXPERTISE

VIIl. Diagnostic Sécurité Incendie de I'établissement : Etat des Lieux — Préconisations — Chiffrage

ltems de

) Remarques HMustrations Préconisations Priorité Cout
controle

I sagit dun ERP de 5éme
catégorie avec activité de
type W (effectif théorique du

public denviron 7 personnes
PE2 &

Classement i \g — cf Article W 2 — effectif oF 3

aéclaration chef
détablisserment ou ]
personne/ 10 m? de surface
ouverte au public)

/solé de ses tiers contigus et 5
PE

Implantation i en vis-a-vis (centre des

Vi

Impéts et Mairie).

Implanté au R+1 dun ERP

. =W | existant (occupation partielle PE7&
Construction i

V(4

avec plancher bas avec PES
hauteur < 8 m).
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EXPERTISE

Le plancher bas du dernier
niveaqu est @ moins de 8 m au
sol donc aucune stabilité au
feu de la structure nest
exigée.

L établissement doit étre
facilement accessible de
lextérieur par les services
dincendlie et de secours ce
qui est le cas (au minimum
pour le passage du dévidoir
et de léchelle a coulisse ici
car dernier plancher situé a
moins de 8 métres du sol:
largeur de vole de 180 m
minimum et pente a 10 %
maximum,) — parking
aisponible avec voie dacces
3,80 m de large.

Poser un bouton moleté afin
1. Absence de commande ! ) .
dassurer un déverrouillage
PE i 1 300 € H.T.

Dégagements ) _
simple et rapide en cas de

de déverrouillage simple

en sortie depuis le hall. o i
sinistre ou de panique.
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EXPERTISE

001-210104279-20240327-20242703STSF024-DE
Date de réception préfecture : 29/03/2024

2. La grande salle de 235 m?
(anciennement fichier
archives) est limitée & 19
personnes maximum.

Il N'existe qu'un seul accés &
cette salle ce qui limite alors
leffectif total & 19 personnes. |l
n'est pas prévu son utilisation
donc il s'agit de la fermer (et
éventuellement de mettre un
écriteau 19 personnes
maximum).

Dans le cas, ou son utilisation
est envisagée, il sagit alors de
créer une sortie sur l'extérieur
de 180 cm pour obtenir 3
unités de passage. Louverture
dune salle de réunion de 235

m? ferait directement basculer
ER en 1° groupe avec
commission de sécurité et
viiste douverture. Il peut étre
envisagé de créer des bureaux
et de prolonger alors le couloir

mMais un maximum de 6 m de
couloir pourra étre créer pour

ne pas engendrer de cul-de-

— == Al
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Désenfumage
- Ventilation

Veiller & controler le
désenfumage (tirer-
I&Gcher dans la cage
d'escalier) : dernier
contrble de 2013.

sac supérieur & 10 m, laissant
alors de grands bureaux (ou
archives par exemple) sinon
une issue serait au moins &
créer (comme sur lautre aile)

PE14,IT
n°246
et
PE 16

Veiller a faire contréler
l'exutoire de désenfumage et
sa commande d'actionnement |
et lever les éventuelles
réserves.

-€HT.
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4. Veiller & prévoir un
nombre adapté de prises
de courant & lutilisation
prévue et procéder aux
vérifications et

Electricité - .
maintenance des

Eclairage ) ) . )
installations (électrique et

déclairage de sécurité
dont certains sans
signalétique — &
changer).

PE 24

Lemploi de fiches multiples est
interdit. Le nombre de prises de
courant doit étre adapté &
[utilisation pour limiter lemploi
de socles mobiles.

Les Installations électriques
dolvent étre conformes aux
normes les concernant.

Les cables ou conducteurs
doivent étre de la catégorie C2
selon la classification et les
modalités dattestation de
conformité définies dans
larréte du 2] juillet 1994 portant
classification et attestation de
conformité du comportement
au feu des conducteurs et
cables électriques et agrément
des laboratoires dessars.

Les installations électriques des
locaux g risques particuliers,
des grandes cuisines et ilots
de cuisson dolvent étre
etablies dans les condiitions
requises par la norme NF C 15-
100 pour les locaux présentant
des risques dincendie

3000 €
H.T.
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( condition dinfluence externe
BE2).

Veiller & procéder aux
vérifications et aux levées de
réserves des installations
électriques et des éclairages
de sécurité (4 BAES présents
dans le local et 8 au niveau de
lescalier et acces).

La chaudiére gaz n'est plus

utilisée.
5. Il est prévu linstallation
Chauffage - , : N — o . “p .
Gaz d'une climatisation - PE 21 | Veiller & procéder a lentretien 2 -€HT.
réversible (PAC Air-Air) ¥% biennal de la climatisation (si
’ puissance compris entre 4kwW
et 70kw).
Il est prévu de déplacer le local
serveur. La baie de brassage
sera pour linstant réduite mais
il est tout de méme préférable
Risques 6. Il estprévu la création dun o g de lidentifier comme un local & | 5000 €
Spéciaux local serveur. risque et de prévoir donc des H.T.

planchers CF 1 h et des parois

CF 1 h avec & l'entrée une porte
CF 1/2h équipée d'un ferme-

porte (avec porte 4 tirer
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Parois
Et f
planchers PCF
CF1lh s h

— Projet 5

Vestiaire

Baie e

brassage '

depuis I'extérieur de
préférence).

Il est de plus prévu du
stockage de matériel
dentretien.
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Moyens de
secours

Présence d'un robinet
dincendie armé (RIA) de
2008.

Présence d'une alarme T4.

Présence de nombreux
extincteurs :

- 2 extincteurs d eau
pulvérisée de 6 L datant
de 2006 dans le hall et
dans la grande salle de
réunion

- 1 extincteurs & eau
pulvérisée de 6 L datant
de 2008 prés de lissue de
secours Est

- 3 extincteurs CO2
datant de 2019 : 2 de 2 kg
(grande salle de réunion
et placard électrique au

PE 26
et
PE 27

Veiller & faire contrdler le RIA, le
changer sl ne fonctionne pas
(ou le déposer - non
obligatoire ici)

Veiller & faire contrdler lalarme
incendie et la changer si elle
ne fonctionne plus. Dans ce
cas, prévoir la pose de flash
lumineux dans les locaux
fréequentés isolément & savoir
les sanitaires et la douche.
Veiller procéder aux
vérifications des extincteurs
(possiblement les 3 & Co2
peuvent étre préservées et
installer & coté du tableau
électrique).

I est demandé au moins 1
extincteur par niveau et pour
300 m2

Prévoir donc un extincteur &
eau de 6 L pulvérisé dans le
hall du RDC (rentresol n'étant
pas utilisé — pas de besoin
pour linstant) et ajouter un 6 L

-€HT.

-€HT.

500 € H.T.
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niveau du futur local re d eau pulvérisée au R+1 dans
reprographie) et un de le couloir pres du hall.

5kg au niveau du local de
baie de brassage.

Mettre & jour le plan

. . . dintervention et le disposer
10. Présence dintervention . . o
directement ¢ lentrée a

avec consignes de
gauche en entrant. 2 800 € H.T.

sécurité mais non a jour

et mal positionné -
Mettre & jour le plan

d'évacuation & l'étage.
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1. Absence de moyen
dalerte.

Avec une installation VolP, il
s'agit de prévoir la pose d'un
onduleur permettant d'obtenir
une autonomie dh pour
[utilisation de la téléphonie et
ainsi permettre de prévenir les
secours en cas de coupure
électrique.

& 3 La liaison avec les
sapeurs-pompiers doit étre
assurée par tout moyen de
communication conforme a
larticle MS 70. Le dispositif
dalerte peut provenir du public
ou dun tiers, si les dispositions
au b et c du méme
paragraphe sont respectées a
savoir: (b) Assurer une licison
vocale de qualité et une bonne
audibilité lors de la
communication durgence , c)
Offrir une fiabilité de
fonctionnement y compris en
cas de coupure de
lalimentation électrigue,
penadant une adurée minimale
al heure.

500 € H.T.
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